
Vantagens
Dosagem automática de cloro e solução ácida ou básica •
Fácil instalção •
Baixo custo de manutenção •

Benefícios

Evita-se a manipulação de produtos químicos •
Piscina sempre pronta para uso e protegida contra a proliferação de  •
larvas de insetos, inclusive o mosquito da dengue
Economia no consumo de produtos químicos •
Aumentos da vida útil dos acessórios, tais como: filtros, aquecedores,  •
refletores e escadas, pela dosagem correta e constante

Acessórios

Sonda de pH •
Sonda de ORP (cloro) •
Mangueiras •
Conexões •
Soluções Tampão para Calibragem •

Conjunto para Dosagem Automática 
e Controle de Cloro e pH para Piscinas

Ideal para:

• Piscinas com tubulação de retorno com pressões elevadas (até 5 bar).

• Piscinas tratadas com Hipoclorito de Cálcio (Cloro granulado dissolvido) ou Cloro líquido.

Pool Basic Invikta não possui complexidade para instalação e não necessita de ferramentas especiais para instalação e manutenção.
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Exemplo de instalação em tubulação 

de retorno de 50 mm de PVC

Especificações

Acessórios

Característica geral de dosagem

A dosagem proporcional assegura uma melhor performance evitando-se superdosagem.

O gráfico mostra como a frequência de dosagem se altera de acordo com a distância entre 
o valor lido e o desejado.

A banda proporcional é fixa, o cliente só precisa regular o valor desejado.
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Dimensão (A x L x P) 207 x 162 x 286 mm

Peso 3 kg

Alimentação Elétrica 50-60 Hz 100 – 240 Vac

Consumo 18 W

Vazão 5 litros/h

Contra pressão máxima 5 Bar

Faixa de medida do pH 0 a 14 pH

Faixa de medida de ORP (cloro) 0 a +1.000 mV

Precisão de leitura ± 0,1 pH; ± 10 mV

Calibragem dos sensores Automática

Solução Tampão

Sonda de ORP

Kit de Instalação

Sonda de pH


